Bekanntmachungsvermerk:
verodffentlicht im Internet unter http://www.amt-am-stettiner-haff.de am 11.10.2017

Offentliche Bekanntmachung
der Gemeinde Liepgarten

Satzung der Gemeinde Liepgarten
Uber die ortliche Bauvorschrift fir den Geltungsber eich der
Satzung der Gemeinde Liepgarten Uber die Festlegung und Abrundung

des im Zusammenhang bebauten Ortsteils

Aufgrund des 8§ 86 Abs. 1 Nr. 1 und 2 der Landesbauordnung Mecklenburg — Vorpom-
mern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. April 2006 (GVOBI.
M-V S. 102), gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember (GVOBI. M-V
S. 590) und der Kommunalverfassung fur das Land Mecklenburg — Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 777),
wird nach Beschlussfassung der Gemeinde Liepgarten vom 12.09.2017 Beschluss-Nr.
032/023/2017, folgende Satzung erlassen:

§1
Ortlicher Geltungsbereich

Die Vorschrift gilt fir das Gebiet, dass innerhalb der Grenze des rdumlichen Geltungs-
bereichs der Satzung Uber die Festlegung und Abrundung des im Zusammenhang
bebauten Ortsteils Liepgarten liegt.

§2
Sachlicher Geltungsbereich

(1) Die Satzung gilt fur Um-, Erweiterungs- und Neubauten sowie sonstige
Veranderungen der auf3eren Gestaltung und Webeanlagen.

(2) Die Gestaltungsvorschriften erhalten Bestimmungen fir Anlagen und Anlagen-
teile, die von Ooffentlichen Verkehrsflaichen einsehbar sind. Offentliche
Verkehrsflachen im Sinne der Satzung sind Stral3en, Wege, Platze sowie 6ffent-
lich zugangliche Griin- und Wasserflachen.

83
Déacher

(1) Dacher von Hauptgebauden sind als Sattel-, Walm- oder Krippelwalmdacher
auszubilden.

(2) Dachflachen sind mit Pfannen oder Ziegeln in roten, braunen, schwarzen,
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anthrazitfarbenen und griinen Naturtdonen oder Rohr einzudecken.
Die Verglasung der Dachflachen darf maximal 5 % betragen.

Der Dachiberstand an den Traufen darf maximal 0,6 m betragen, der Dach-
Uberstand am Ortgang darf maximal 0,4 m betragen. Dachtiberstéande sind Teile
einer geschlossenen Dachflache, die horizontal aul3erhalb der Schnittlinie
zwischen der Aulienwand und der &uf3eren Dachhaut liegen.

84
Dachaufbauten

Dachgauben sind auf die Fensterachsen der Fassade auszurichten oder auf der
Dachflache gleichmaliig zu verteilen.

Dachaufbauten sind mit dem gleichen Material wie das Hauptfach einzudecken.
Die Dachflache von Schleppgauben muss mindestens 1 m vor dem First enden.

Der Abstand zwischen den Gauben muss mindestens 1,50 m betragen. Der
Abstand der Gauben zu den Giebeln darf 1,25 m nicht unterschreiten.

Auf einer Dachseite ist nur eine Art von Gauben zul&ssig.

Austritte und feste Steigleitern sind an der der o6ffentlichen Verkehrsflache
abgewandten Fassade anzubringen.

§5
Baukorper
Die Traufhthe von Gebauden soll maximal 4,00 m betragen.

Balkone, Loggien und Dachterrassen sind nur an den der 6ffentlichen Verkehrs-
flache abgewandten Fassaden zulassig.

86
Fenster und Tiren

In einer Fassade mussen die Oberkanten der Fenster6ffnung innerhalb eines
Geschosses auf einer Hohe angeordnet werden.

Fenster und Turen dirfen nur ein stehendes Format ausweisen.

§7

Oberflachen und Material der Fassade

Oberflachen, die von o6ffentlichen Verkehrsflachen aus einsehbar sind, sollen aus
Ziegelsichtmauerwerk, Putz, Feldsteinmauerwerk oder Fachwerk bestehen. Eine
Holzverkleidung des Giebels und des Dachiberstandes ist zulassig.
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88
Vordacher

Vordéacher sind an der StraRenseite nur fur den Schutz von Eingangen zulassig. Sie
durfen hochstens 60 cm breiter sein als der zugehdrige Hauseingang.

89
Einfriedungen

(1) Einfriedungen an offentlichen Verkehrsflaichen aus Maschendrahtzaun sind
nicht zuldssig. In Kombination mit einer Hecke ist jedoch auch ein
Maschendrahtzaun zul&ssig.

(2) Die Hohe der Einfriedungen an o6ffentlichen Verkehrsflachen darf bei Zaunen
1,20 m und bei Hecken 1,50 m nicht Uberschreiten. Turen und Tore sind in der
Hohe wie die Zaunfelder auszufihren.

(3) Die Tragkonstruktion von Zaunfeldern darf die Zaunfelder um maximal 0,15 m
uberragen.

(4) Zaune sind mit roten, braunen, schwarzen, anthrazitfarbenen oder griinen
Naturtbnen sowie weilen Anstrichen zu behandeln.

§ 10
Werbeanlagen und Warenautomaten
(1) Werbeanlagen dirfen an Baumen und Masten nicht angebracht werden.

(2)  Warenautomaten sind nur an Gebauden oder Mauern anzubringen. Die freiste-
hende Aufstellung ortsfester Warenautomaten ist nicht zulassig.

(3) Unzulassig sind das Bekleben von Fassaden mit Plakaten und Anschlagen
sowie das Bemalen der Fassaden.

(4) Werbeanlagen an Fassaden sollen eine Grél3e von 4 gm nicht Uberschreiten.

§11
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt gemaf? § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V, wer vorsatzlich oder
grob fahrlassig gegen die Festsetzungen der Paragraphen 3 bis einschlief3lich 10
verstolt.

8§12
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
ortliche Bauvorschrift als Bestandteil der textlichen Festsetzungen der Satzung der
Gemeinde Liepgarten Uber die Festlegung und Abrundung des im Zusammenhang
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bebauten Ortsteils Liepgarten in der Fassung der 2. Anderung vom 20.02.2002 aulRer
Kraft.

Liepgarten, den 10.10.2017

i Ko»

Kaps
Blrgermeisterin

Hinweis:
Gemall § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M-V (KV M-V) kann ein Verstol3 gegen
Verfahrens- und Formvorschriften, die in der KV M-V enthalten sind oder aufgrund
dieser erlassen wurden, nur innerhalb eines Jahres seit offentlicher Bekanntmachung
dieser Satzung geltend gemacht werden. Der Verstol3 ist schriftlich unter Bezeichnung
der verletzten Vorschrift und der Tatsache, aus der sich der Versto3 ergeben soll,
gegeniber der Gemeinde Liepgarten geltend zu machen. Abweichend davon kann
eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvorschriften
stets geltend gemacht werden.
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